
 
Sisällysluettelo  

407/2011 

1 § - Velvollisuus laatia rakennukseen ja muuhun ko hteeseen pelastussuunnitelma 

Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelast ussuunnitelma on laadittava:  
 
1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asu inhuoneistoa; 

2) pelastuslain (379/2011) 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin; 

3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin; 

4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin 

lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yk-

sityisiä asuntoja; 

5) majoitus- ja ravitsemistoiminnassa annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitus-

liikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille ja tilapäisille leirintäalueille; 

6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen; 

7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messu-

alueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumis-

paikkoihin; 

8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin; 

9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin; 

10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin; 

11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin 

eläinsuojiin;  

12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa 

harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta 

annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen; 

13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuk-

sissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin 

sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja 

kohteisiin; 



 

14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmis-

ten määrä on yleensä vähintään 50;  

15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.  

 
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viran-
omaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suun-
nitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota 
mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. 

 

2 § - Pelastussuunnitelman sisältö 

Pelastuslain 15 §:n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitel-
massa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava 
käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. 
 
Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14 §:n mukainen omatoi-
minen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. 
 
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla 
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille sekä muille, joiden on osallistutta-
va pelastussuunnitelman toimeenpanoon. 
 
Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta. 
 

3 § - Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 

4 § - Sisäasiainministeriön tehtävät 

5 § - Aluehallintoviraston tehtävät 

6 § - Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön kelpoisuus 

7 § - Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henki-

löstön kelpoisuus 

8 § - Sisäasiainministeriön hyväksymän oppilaitoksen oikaisu- ja kurinpitolautakunta 

9 § - Voimaantulo 

10 § - Siirtymäsäännös 

 


